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이미지 제품명
전력
(W)

식별번호
단가

(VAT포함)
우수/
MAS

광효율
(lm/W)

색온도
(K)

규격(mm)
중량
(kg)

인   증

RST100R-U1C(30)

100

23346944 410,000 

MAS

138 3000

676x400x166(H)
(암대 MAX Ø63)

6.3 

KS / 고효율

친환경

녹색기술

녹색제품

G-Pass

RST100R-U1C(40) 23513234 290,000 141 4000

RST100R-U1C(50) 23346949 410,000 144 5000 

RST100R-U1S(57) 23380044 460,000 130 5700
KS / 고효율 / 친환경

녹색기술 / G-Pass

RST120R-U1C(30)

120

23513239 425,000 136 3000

6.8

KS / 고효율

친환경

녹색기술

녹색제품

G-Pass

RST120R-U1C(40) 23513238 310,000 139 4000

RST120R-U1C(50) 23513237
425,000 

142 5000

RST125R-U1C(30)

125

23346951 140 3000

6.8 RST125R-U1C(40) 23513235 310,000 143 4000

RST125R-U1C(50) 23346946 425,000 144 5000 

RST150R-U1C(30)

150

23346985 460,000 140 3000

854x400x190(H)
(암대 MAX Ø63)

8.2 RST150R-U1C(40) 23513240 330,000 145 4000

RST150R-U1C(50) 23346987 429,000 145 5000

RST200R-U1C(30)

200

23346984

 620,000

140 3000

8.8 RST200R-U1C(40) 23513236 143 4000 

RST200R-U1C(50) 23346982 144 5000

RST100F-U1C(30)

100

23346955

420,000

139 3000
492x315x100(H)
(암대MAX Ø63) 6.3 

RST100F-U1C(50) 23346953 145 5000 

RST125F-U1C(30)

125

23346959

435,000

140 3000

562x315x100(H)
(암대MAX Ø63)

6.8

RST125F-U1C(50) 23346957 145 5000

RST150F-U1C(30)

150

23346992
470,000

140 3000

7.2 RST150F-U1C(50) 23346990 146 5000

RST150D-KSD-6KDXB(WS2-EP) 23323380 400,000 138 3000

RST200F-U1C(30)

200

23346996

 680,000

141 3000
672x315x100(H)
(암대MAX Ø63) 8.4 

RST200F-U1C(50) 23346994 144 5000

이미지 제품명
전력
(W)

식별번호
단가

(VAT포함)
우수/
MAS

광효율
(lm/W)

색온도
(K)

규격(mm)
중량
(kg)

인   증

RST75D-U1C(40)

75

23734926

420,000

MAS

143 4000

700x291x146 5.4

KS / 고효율

친환경

녹색기술

녹색제품

G-Pass

RST75D-U1C(50) 23734927 139 5000

RST100D-U1C(40)

100

23734921

460,000

143 4000

926x323x168

7.4

RST100D-U1C(50) 23734920 143 5000

RST125D-U1C(40)

125

23734923

510,000

144 4000

7.7

RST125D-U1C(50) 23734922 147 5000

RST150D-U1C(40)

150

23734925

550,000

146 4000

8.0

RST150D-U1C(50) 23734924 145 5000

이미지 제품명
전력
(W)

식별번호
단가

(VAT포함)
우수/
MAS

광효율
(lm/W)

색온도
(K)

폴대 
높이

규격(mm)
중량
(kg)

인   증

LPE10D(S)-20C(57) 10

등록예정
‘20년 7월
등록

MAS -

5700 -  508x208x23(H)  1.6 

G-Pass

RSR25(S)-U1C(50) 25

5000

5m

 545x309x138(H)  3.6 

RSR50(S)-U1C(50) 50  545x309x138(H)  3.8 

RSR60(S)-U1C(50) 60 6m  646x242x87(H)  6.4 


